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火灾警报器
请每10年更换一次电池。

灯具
有掉落的可能。
用直接安装式的灯具替换悬
挂式灯具。

卧室
尽量不要摆放家具。
用直接安装式的灯具替换悬
挂式灯具。

摆 放 灭 火 器，并 且
别忘了实施检查。

请在窗户玻璃上贴上防
止玻璃破碎飞散的薄膜。

请在卧室也摆放
拖鞋、运动鞋。

餐桌
您可以在紧急情况躲进坚
固的餐桌下来创建一个安
全空间。桌脚请贴上家具
用 防 滑 贴。此 外，只 要 在
餐桌下安装手电筒，在紧
急情况下也特别方便。

请安装感震电闸。

用抗震物品等固定餐具柜等，
以防止倾倒或掉落。

用粘胶垫
固定
用粘胶垫
固定

用绳索等
固定
用绳索等
固定

　2-5 关于土壤液化　2-5 关于土壤液化 　2-6 平常就做好防震准备　2-6 平常就做好防震准备
　当疏松堆积而成的砂地盘因地震的剧烈震动，会宛如液体般暂时变软，使得迄今为止稳
固支撑着建筑物的地盘因受到地震的震荡而变成像液体般，导致建筑物倾斜或下沉，进而
造成重大损害。

　旧建筑物（特别是1981年以前建造的建筑物）和混凝土砖墙易受地震的损害。因此，在旧建筑
物较多的地区中，危险度也会提升。

土壤液化的机理土壤液化的机理

土壤液化危险度的判定分类土壤液化危险度的判定分类

土壤液化危险度 高低

根据PL值判定
土壤液化的
危险度

请确认房屋的抗震性，进行抗震化。请确认房屋的抗震性，进行抗震化。

●请善用市的抗震事业，对自家房屋进行抗震诊断、抗震加固及混凝土砖墙的安全措施。

※ 制度的申请对象须符合相关条件。请事先向各个咨询处进行商量。

●木造住宅免费抗震诊断
　（1981 年 5 月以前施工的木造房屋）
●木造住宅抗震、无障碍式改修事业费的补助金

咨询：都市整备部住宅课
（ 电话:0748-24-5669）

●对个人木造住宅设置抗震庇护所等的推广事业
咨询：总务部防灾危机管理课

（电话:0748-24-5617）

●房屋的抗震化例子

0＜PL≦5PL＝0 5＜PL≦15 15＜PL

因土壤液化发生损害
的可能性低

因土壤液化发生损害
的可能性极低

有因土壤液化发生损
害的可能性

因土壤液化发生损害
的可能性高

砂等颗粒互相黏着，砂砾之间有水 砂等颗粒分离，呈现浮在水上的状态 分散开的砂粒沉淀，水流出地面

地 震 后地 震 时地 震 前

●混凝土砖墙等抗震对策事业费的补助金
　（拆除或改修面朝避难路线的危险的混凝土砖墙）

咨询：都市整备部建筑指导课
（电话 ：0748-24-5656）

“连接部”的加固

“屋顶”的轻量化

“老化、腐烂构件”
的更换 “地基、地盘”的加固

“墙壁”的加固

“混凝土砖墙”
的安全措施

土壤液化的危险度分布图土壤液化的危险度分布图 土壤液化的危险度
极高（15＜PL）
土壤液化的危险度
高（5＜PL　15）
土壤液化的危险度
低（0＜PL　5）
土壤液化的危险度
极低（PL=0)
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※PL 值是根据钻探调查（地质
调查）的结果显示土壤液化危
险 性 的 数 值。 PL 值 越 高，土
壤液化的危险性越高。
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