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琵琶湖洪水浸水想定区域図琵琶湖洪水浸水想定区域図愛知川、日野川洪水浸水想定区域図愛知川、日野川洪水浸水想定区域図

作成者

滋賀県

作成年度

平成 31年 3月

想定水位作成者
滋賀県
滋賀県

河川名
愛知川
日野川

作成年度 想定降雨量
令和2年6月
平成31年3月

24時間総雨量714mm
24時間降雨量738mm ※B.S.L.とは、Biwako Surface Levelの略で、琵琶湖の水面の高さを意味します。

　B.S.L.＋0mは、東京湾中等潮位（T.P.）では、+84.371mです。

琵琶湖高水位　B.S.L.+1.4m

琵琶湖流域の 120 時間総雨量 555mm
（琵琶湖ピーク水位 B.S.L.+2.6m）
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作成者

滋賀県

作成年度

平成 31年 3月
想定水位

※B.S.L.とは、Biwako Surface Levelの略で、琵琶湖の水面の高さを意味します。
　B.S.L.＋0mは、東京湾中等潮位（T.P.）では、+84.371mです。

作成者
滋賀県
滋賀県

河川名
愛知川
日野川

想定降雨量
令和2年6月
平成31年3月

3時間総雨量188mm
24時間降雨量228.7mm

作成年度計画規模降雨

想定最大規模降雨

計画規模降雨

想定最大規模降雨


