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WebGISの画面構成
WebGISの画面構成は以下のようになっています。

2



WebGISの画面構成
WebGISの画面構成は以下のようになっています。
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１地図操作コントロール
地図操作に使用するツールを
アイコンとして表示

２.背景図・索引図画面
背景図の切替や指定した地点
への移動に使用します

３.機能メニュー
レイヤーの表示・表示、計測、印刷などの操作が
可能

マップキャンパス



地図操作について
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①拡大

②縮小

③回転
④パン操作
（移動）
⑤範囲拡大
⑥範囲縮小
⑦レイヤ
表示設定

全体
表示

地図の
左右移動 縮尺設定

・地図操作コントロール画面では、地図の拡大縮小や左右移動などが行えます。



背景図の表示切替
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・背景図の表示切替では、閲覧し
たい地図をクリックすること
で背景図が切り替わります。



索引図について
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・索引図の画面では、閲覧範囲が
赤枠で示されるとともに、指定
した地点をクリックすることで、
地図の移動が行えます。

閲覧範囲が赤枠
で示されます。



機能メニュー
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①凡例

②印刷

③計測

④2画面表示

機能メニューには4種類の機能があります。

①凡例
・レイヤー、地図の表示切り替えに使用します。

②印刷
・閲覧範囲を印刷する際に使用します。

③計測
・距離や面積などを計測することができます。

④2画面表示
・背景図を2画面に並べて閲覧する際に使用します。



機能メニュー（凡例）
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①凡例

②印刷

③計測

④2画面表示

緑色のチェックマーク

・チェックボックスをクリックすることで、レ
イヤーの表示切替を行えます。

・表示されている、地図には緑色のチェック
マークが表示されます。

凡例機能の画面



機能メニュー（印刷）
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①凡例

②印刷

③計測

④2画面表示

・印刷範囲が黄色枠で表示されます。印刷範囲に収めたい
場合は、地図の拡大縮小・移動によって調整します。

・画面右側の設定画面から、サイズやオプション（スケー
ル、方位等の表示）を選択できます。

印刷範囲（黄色枠）

設定画面



機能メニュー（計測）
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①凡例

②印刷

③計測

④2画面表示

計測結果が表示され、
データをコピーできる。

描画した図形が表示される。

計測結果のリセット
描画した図形も消える。

・距離、面積など簡易な計測を行うことができます。
「距離」 ：始点・終点の2点を左クリック
「面積」 ：3点以上を左クリック
「同心円」：円の中心を左クリック
「角度」 ：3点を左クリック
（共通：終点はダブルクリック）

「距離（曲線）」：始点で左クリックしたままマウスを動かし終点で離すと
計測結果が表示されます。



機能メニュー（2画面表示）
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①凡例

②印刷

③計測

④2画面表示

2画面表示のイメージ

・2画面表示で背景図を選択すると、マップキャンパスが下図のように2画面
構成になります。右側の背景図が2画面表示で選択した背景図になります。

・「連動ON」にチェックを入れると、左右の地図が連動します。
片方の地図を拡大・縮小・移動すると、もう片方も同じ縮尺や位置になり
ます。

・1画面に戻したい場合は、「なし」を選択します。
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